DCCKR 6.5V 1.5 NAMUR

= Ausflhrung gemal NAMUR
= Betriebsspannung 5 ... 30 V DC

ter
schalter

« Hochflexibles Kabel
« Einschaltimpulsunterdriickung

Induktiver Naherungssensor

Ausgangsstrom max. 1 mA bei bedampftem N&herungsschal-

Ausgangsstrom min. 2,2 mA bei unbedampftem Naherungs-
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Weitere Informationen / Zubehoér

di-soric GmbH & Co. KG . SteinbeisstraBe 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com

« LED
6.5 - -
| BN 1
A | -,—“ + RL
© ! —
o r (Us) (NAMUR]
| e
Y . 1 -
K o BU4 —~
S
1) LED BN: braun BU: blau
Funktion
K
ce &
Technische Daten (typ.) +20°C, 24V DC
Betriebsspannung 7,7...9VDC
Isolationsspannungsfestigkeit GeméaB IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
Einbauart blindig
Durchmesser @ 6,5 mm (Durchmesser)
Gehéauselange 16 mm
Gehausematerial Edelstahl
Material Kabel PVC
Schutzklasse IIl, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip Induktiv
Auswertung digital
Bauform Zylinder
Produktserie INN Namur
Schaltausgang Namur, <1 mA
Schaltabstand (SN) 1,5 mm
Normmessplatte 6,5x6,5x1mm
Schaltfrequenz 10000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +70°C
Schutzart IP 67
Anschluss Kabel, 2,0 m, 2-polig, A-kodiert

https://www.di-soric.com/203364
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